


L’ESSENCE ECOLOGIQUE ASPEN,
MEILLEURE POUR L'HOMME,
LA MACHINE ET L'ENVIRONNEMENT

L

Aspen est la premiére margue a avoir distribué une essence alkylate en France.

Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-
faire et expérience depuis plus de 20 ans
dans 13 pays, avec 100 millions de litres
vendus.

Le fondateur, Roland EIméng, a développé
une essence destinée a remplacer le
mélange 2 temps alors utilisé.

Cette nouvelle essence a révolutionné

le marché et est devenue rapidement

le meilleur choix.

En janvier 2009, Aspen a créé sa filiale
ASPEN FRANCE SAS, chargée de
développer, commercialiser et distribuer
des carburants aux avantages uniques.
Les produits sont destinés a tous les
utilisateurs de moteurs thermiques

2 temps et 4 temps.

Les produits Aspen bénéficient
des certificats SS-EN 1SO 9001
et SS-EN 14001.



1+ QU'EST-CE QUE L’ESSENCE ECOLOGIQUE ASPEN ?

Aspen achéte de I'alkylate brut sélectionné avec soin, transforme ensuite le produit brut
en essence alkylate pouvant étre utilisée dans la plupart des petits moteurs.
L'essence est versée dans des bidons, des flts ou envoyée aux clients dans des réservoirs.

Essence alkylate = essence écologique
L’essence alkylate est ce que I'on appelle
tous les jours I'essence écologique.

Son nom provient du procédé d’'alkylation
utilisé pour produire la matiére premiére.

Du gaz au liquide

Le procédé d’alkylation est mis en ceuvre
dans les raffineries de pétrole

ou les excédents de gaz de la distillation
de pétrole brut et de I'installation

de craquage sont mélangeés.

Il en résulte de I'alkylate. L’alkylate est un
des produits pétroliers les plus purs

qui puissent étre produits.



2 PETITES COMPARAISONS

Essence
Essence normale écologique Aspen
Environ 100 hydrocarbures Environ 10 des hydrocarbures
dont la majorité sont nocifs les moins nocifs
Plus de 35% d’hydrocarbures Moins de 0,5% d’hydrocarbures
aromatiques aromatiques
Contient du benzéne Dépourvue de benzéne
Mauvaise aptitude a la conservation Stable au cours du stockage
Distillée et craquée Produite synthétiquement
Fabriquée pour les automobiles Fabriquée pour les petites

machines



§ Hydrocarbures aromatiques(Benzéne, Toluéne, Xyléne,
Triméthylbenzéne, Ethylbenzéne)

§ Paraffines = Alcanes (Isopentane, Isohexanes, n-butane,
isobutane, isoheptane, isooctanes, isononanes)

§ Oléfines, alcénes

« Selon les informations contenues

CyCIoaICanes(cydOpentane) dans le document AFS 2000:3

§ Composants oxygénés (éthanol, méthanol, MTBE) de l'office national suédois
de la sécurité au travail, on peut
§ Hydrocarbures aromatiques lourds considérer que les risques
d'exposition aux hydrocarbures
Alcools lourds peuvent étre réduits de plus
] de 70 % si 'essence normale
§ Paraffines lourdes est remplacée par de l'essence

alkylate. »

Variations de qualité de I'essence normale

L'essence normale a été développée pour étre utilisée dans les moteurs des
automobiles et pour étre aussi peu colteuse que possible. Plus tard, certaines
restrictions ont été introduites pour des raisons environnementales : hydrocarbures
aromatiques 42 % max., benzénel % max. Toutefois, la norme permet toujours
d'importantes variations de la composition, ce qui entraine d'énormes variations des
qualités. Par exemple, l'essence peut contenir 0-5 % d'éthanol et 0-15 % de MTBE.
D'autres caractéristiques, comme la teneur en oléfines et la volatilité, peuvent aussi
varier considérablement.



3 LES EFFETS DE L’'ESSENCE ALKYLATE
SUR MON MOTEUR

* Plus de 50% des pannes sur les machines actuelles
sont dues a I'essence normale (durite fondue,
carburateur obturé, soupape coincée par la résine,
serrage...).

* Aspen ne produit pratiquement aucune calamine ou
résine et n’agresse aucun élément du circuit de
carburation.

* Au cours de la combustion, I'essence alkylate Aspen
crée trés peu de suie comparée a de I'essence normale.
Il est facile de constater la propreté de la chambre
de combustion d'un moteur.

* Les organes mécaniques restent propres
ce qui prolonge la durée de vie de votre machine.

* L’essence alkylate Aspen est moins volatile
car elle a une pression vapeur inférieure a I'essence
normale. Vous constaterez une consommation
moins importante .



4 POURQUOI L’'ESSENCE NORMALE EST AGRESSIVE
SUR LES MOTEURS ANCIENS

Les piéces en caoutchouc d'un moteur exposées
pendant plusieurs années a de |'essence
sont inévitablement affectées.

L'essence normale est constituée de 35 %
de solvants puissants qui pénétrent dans le
caoutchouc, ce qui fait gonfler le matériau.

Si la machine n'est ensuite pas utilisée pendant
un certain temps, ces solvants s'évaporent
du caoutchouc.

Si cela se répéte régulierement, les pieces
en caoutchouc deviennent dures et finissent
par se craqueler.

Ce processus peut étre minimisé en utilisant Aspen,
puisque I'essence alkylate ne contient pas

de solvants puissants, et peut étre utilisée

dans les moteurs anciens.



5+ POURQUOI L’ESSENCE ALKYLATE EST IDEALE
POUR LE STOCKAGE DE VOS MOTEURS

En général, I'essence courante contient

des substances réactives, ce qui signifie qu’elle peut
s'oxyder et se polymeériser aprées une courte période
de stockage. Sa stabilité au cours du stockage est
de quelques semaines lorsqu'elle est conservée
dans des réservoirs ou des jerrycans, ce qui est

a l'origine de problémes de démarrage ou

de fonctionnement.

L'essence alkylate ne contient aucune substance
réactive et donc, est stable chimiquement.
Elle peut étre stockée pendant plusieurs années*.

L'essence alkylate Aspen est le bon choix
si vous voulez que votre tondeuse & gazon ou
votre trongonneuse redémarre facilement
apres le remisage hivernal ou estival.

* 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.



6° QUELS SONT LES EFFETS DE L’'ESSENCE NORMALE
SUR L’'ORGANISME

« Voici les plaintes les plus fréquentes lors de I'utilisation
d’essence sans plomb (euro 95).

L'utilisation des outils a main demande un grand effort
physique. La circulation du sang est augmentée

ce qui facilite I'absorption des produits toxiques

par le corps humain .

e Aspen est mieux pour votre santé:
Pratiquement dépourvu de Benzéne, Toluene
et Xyléne
Beaucoup moins de souffre et d’aromates
e Combustion plus compléte







